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FICHA TÉCNICA 

GRANULADOS DE CORCHO NATURAL 
 

PROCESO PRODUCTIVO 

Nuestra materia prima es corcho natural de la mejor calidad, triturado mediante un proceso donde se aúna lo mejor de 

la tradición corchera con la más alta tecnología. 

Durante el proceso productivo, estos granulados son clasificados por granulometrías y densidades, la humedad es 

altamente controlada mediante un sistema de túneles de secado, además de ser limpiado de polvo de corcho por un 

sistema de aspiración. El proceso de fabricación es supervisado en todo momento por nuestro personal de laboratorio 

que realiza continuos muestreos bajo los más rigurosos y modernos controles de calidad, como así lo demuestra 

nuestra certificación de la Confederación Europea del Corcho (C.E. Liége). 

Todo esto da como resultado granulados de corcho natural de la más alta calidad, consiguiendo así el mejor 

rendimiento en múltiples aplicaciones. 
 

CARACTERÍSITCAS 

 Aislante térmico: la función natural del corcho es proteger las partes vivas del árbol que lo genera. Su estructura 

alveolar que impide circular el aire, el bajo contenido en agua y la falta de conductividad de sus compuestos, 

convierten al corcho en la sustancia natural dotada de mayor poder aislante y el más inalterable que existe. 

 Absorbente Acústico y Vibrátil: debido a la estructura molecular de su masa, el corcho tiene una gran capacidad 

para absorber las vibraciones sonoras y vibrátiles. 

 Impermeabilidad: la difusión de líquidos y gases a través del corcho es muy dificultosa (aunque no absoluta ya que 

deja fluir lentamente el gas) gracias a la suberina y a los ceroides presentes en las paredes de sus células, esto hace 

que el corcho sea prácticamente impermeable a líquidos y gases lo que le confiere una gran resistencia a la 

humedad y le permite envejecer sin deteriorarse ni pudrirse. 

 Resistente al fuego: gracias a la suberina presente en el corcho, tiene bastante dificultad para arder, por lo que 

resiste bien al fuego sin emitir gases tóxicos. 

 No acumula electricidad estática: a diferencia de otros materiales, el corcho no acumula electricidad estática, 

evitando el riesgo de chispazos, migrañas u otras dolencias provocadas por los campos magnéticos. 

 Durabilidad: tanto el principal constituyente del corcho (la suberina) que dota al corcho de una gran resistencia a la 

humedad, como su bajo contenido en agua, hacen que el corcho soporte perfectamente la humedad elevada, esto 

unido a sus taninos, hacen que el corcho no se corrompa y sea imputrescible. Además la suberina posee 

propiedades antimicrobianas, antialergénicas, antiplagas y antifúngicas. Por todo esto, se podría decir que la 

durabilidad del corcho es prácticamente ilimitada. 

 Elasticidad: gracias a la resistencia de sus paredes celulares, a su impermeabilidad y a los plasmodesmos (canales 

que atraviesan la membrana y la pared celular) le permiten aliviar una extraordinaria presión sin estallar sus células. 

 Compresibilidad: puede comprimirse hasta casi la mitad de su longitud sin perder ninguna flexibilidad, y recupera 

su forma y volumen en cuanto deja de presionarse, siendo el único cuerpo sólido que tiene la propiedad de ser 

comprimido sin dilatación lateral. Esto le confiere una sorprendente capacidad para recuperar el volumen inicial 

tras una deformación. 

 Ligereza: la ligereza de sus paredes celulares y sobre todo a que el 88% de su volumen es aire, hacen que el corcho 

posea una baja densidad. 

 Olor: el corcho es un material prácticamente inodoro. 

 Color: el corcho es de color marrón, con varias tonalidades dependiendo de su densidad. 
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 Producto Natural: el corcho es un producto natural, carente de cualquier tipo de sustancia tóxica, ésta total 

ausencia de toxicidad lo convierte en un producto que no tiene ningún tipo de peligro para la salud. Además al ser 

un producto natural y ecológico, lo convierte en totalmente biodegradable, y respetuoso con el entorno y el medio 

ambiente. El hábitat natural del alcornoque, árbol del cual se extrae el corcho, es la dehesa, donde conviven 

especies amenazadas de plantas y de animales como la cigüeña negra, el águila imperial o el buitre negro, por lo 

que apostar por el corcho es contribuir al futuro sostenible de nuestro planeta, además, dada la larga vida del 

alcornoque, el CO2 queda depositado en los productos de corcho durante mucho tiempo, por lo tanto, se trata de 
una industria que ayuda a detener el cambio climático. 

 

Envases 

Big-Bag Medidas: 
 

1,10 x 1,10 x 2,50 m. 
(aprox.) 

 

Granulado 1/2 MD, 1/2 P, 
0,5/1 y 0,5/1 P 

 

 

Big-Bag Medidas: 
 

1,10 x 1,10 x 1,50 m. 
(aprox.) 

 

Granulado 1/2 NT 

 
 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Concepto 

 

Granulometría 

 

Densidad 

Coeficiente 

Conductividad 

Térmica (W/mK) 

Algunas de las 

Posibles 

Aplicaciones 

Granulado 1/2 P De 1 a 2 mm. 125 ± 25 Kg./m3 λ 0,043 W/mK 

Insuflado, Relleno de 
Cámaras, 

Fabricación de 
Morteros 

Granulado 1/2 P+ De 1 a 2 mm. 175 ± 25 Kg./m3 λ 0,046 W/mK 

Insuflado, Relleno de 
Cámaras, 

Fabricación de 
Morteros 

Granulado 1/2 NT De 1 a 2 mm. 250 ± 50 Kg./m3 λ 0,084 W/mK 

Insuflado, Relleno de 
Cámaras, 

Fabricación de 
Morteros 

 
Granulado 0.5/1 

 
De 0,5 a 1 mm. 58 ± 2 Kg./m3 

 
λ 0,035 W/mK 

Proyectado y 
Fabricación de 

Pinturas 

Granulado 0,5/1 P De 0,5 a 1 mm. 125 ± 25 Kg./m3 

 
λ 0,041 W/mK 

Proyectado y 
Fabricación de 

Pinturas 
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