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FICHA TÉCNICA 

PLANCHAS DE CORCHO AGLOMERADO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 Aislamiento térmico y acústico para paredes, techos y 

cubiertas (dentro de cavidades o como panel de 

recubrimiento). 

 Producto natural y ecológico, elaborado a partir de 

materias primas renovables (95% corcho y 5% cola de 

poliuretano con base acuosa). 

 Estabilidad dimensional excelente, manteniendo sus 

características a través del tiempo. 

 No libera solventes ni productos peligrosos y es 

inatacable por insectos y roedores. 

 Buenas características dieléctricas que le proporcionan 

menos cargas electrostáticas que los aislantes 

sintéticos. 

 Gracias a su permeabilidad al vapor impide la 

formación de condensaciones. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Característica Especificación 

Dimensiones 1000 x 500 (± 5 mm) 

Espesores 10, 20, 30, 40, 50 y 60 mm (± 3 mm) 

Densidad 180 / 260 Kg/m3 

Conductividad Térmica λ = 0,049 W / mK 

Resistencia a la Compresión 5,2 Kg / cm
2
 

Resistencia al Fuego Clase E (EN 13501-1) 

Coeficiente de Absorción Acústica 
αw = 0,30 (espesor = 40 mm) 

αw = 0,20 (espesor = 20 mm) 

Clase de Absorción Acústica 
D (espesor = 40 mm) 

E (espesor = 20 mm) 

Permeabilidad al Vapor de Agua 0,002 - 0,006 g / m.h.mmHg 
 

  

 

 
 

Para ver más ejemplos de aplicaciones de Planchas de Corcho Natural, solicite el “Catálogo General Corcho Construcción” 


